Comfosystems o
Hygienische Luftverteilsysteme mit Clinside zeh“b

zertifiziert nach SKZ always
around you

Saubere Luft

Heizung







/Zehnder OnFloor
und InFloor — effektiv
und hygienisch

Fir die Luftverteilung stehen zwei
Varianten zur Verfligung. In beiden
Féallen wird die Luftmenge bedarfs-
gerecht einreguliert. Sie zeichnen
sich aus durch eine einfache Integra-
tion in den Baukérper und schnelle
Montage. Bei Zehnder OnFloor
stromt die Frischluft durch paten-
tierte ovale Flachkanale mit Innen-
haut, die auf dem Rohboden in der
Dammebene installiert werden.
Zehnder InFloor funktioniert nach
dem gleichen Prinzip, nur werden die
Rundrohre hier im Rohboden verlegt.
Die beiden Varianten Zehnder InFloor
und OnFloor sind untereinander
kombinierbar und bieten dadurch
maximale Variabilitat.
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Rundrohr Zehnder Flachrohr Zehnder
ComfoTube ComfoTube flat 51

Luftverteilung
Zehnder OnFloor (auf dem Rohboden)

m Ovales, flexibles Flachrohr
(51 mm) — montagefreundlich

m Hochwertiger lebensmittel-
echter Kunststoff (HDPE)

m Glatte Innenhaut Clinside fir
saubere Rohre

Luftverteilung
Zehnder InFloor (im Rohboden)

Bodenbelag
Estrich

Trittschallddmmung

Dammebene

Flachrohr Zehnder
ComfoTube flat 51

Betonebene

m Zentral und dezentral

regelbare Luftmengen

m Geringer Druckverlust
m Einfache Reinigung

m SKZ-gUltelberwacht

Bodenbelag
Estrich

Trittschallddmmung

Dammebene

Betonebene

Rundrohr Zehnder

m Flexibles Rundrohr —
montagefreundlich

m Hochwertiger lebensmittel-
echter Kunststoff (HDPE)

m Glatte Innenhaut Clinside fir
saubere Rohre

ComfoTube

m Zentral und dezentral

regelbare Luftmengen

m Geringer Druckverlust
m Einfache Reinigung

m SKZ-gltelberwacht



Optische
Prifungen

Mechanische
Prifungen

Alterungsbe-
standigkeit

Qualitat

Bei den optischen Prifungen, die auch
durch Vorgaben des SKZ im Herstel-
lungsprozess verankert sind, ist die
einwandfrei und homogene Innen- und
AuBenhaut sichergestellt.

Ein Garant fir die wichtigen hygieni-
schen Eigenschaften wie einfache Rei-
nigung und Vermeidung von Staubab-
lagerungen in den Rohrleitungen.

Bei den mechanischen Prifungen
wurden die Zehnder Luftungsrohre auf
ihre Ringsteifigkeit, Druck- und StoB-
festigkeit geprift. Ebenso durchliefen
die Rohre eine Spannungsrissbildungs-
prifung und muBten ihre Flexibilitat

bei Biegung des Liuftungsrohrs unter
Beweis stellen.

Laftungsrohre missen Uber die Le-
benszeit des Geb&udes die Versorgung
mit frischer Luft gewéhrleisten. In einer
abschlieBenden Prifung wurden die
Liftungsrohre kiinstlich gealtert und
anschlieBend den gleichen optischen
und mechanischen Priifungen unter-
zogen. Auch hier werden die Luftungs-
rohre allen Anforderungen gerecht und
gewahrleisten eine sichere und hygieni-
sche Versorgung mit frischer Luft.

In allen Kriterien tUberzeugten die
Zehnder Luftungsrohre den SKZ-
Priifungsausschuss. Die hohe Qualitat
des Zehnder Luftverteilsystems wurde
durch die Vergabe des SKZ-Giitezei-
chens eindrucksvoll bestétigt.




SKZ-Prufzeichen —
Geprufte Produktgqualitat fur
/Zehnder Luftungsrohre

Die Zehnder LUftungsrohre sind ein Hauptbestandteil der Luftverteilsysteme Zehnder
InFloor und OnFloor und verantwortlich fUr die bedarfsgerechte Zu- und Abluftversor-
gung der einzelnen Raume. Hierbei werden die Luftungsrohre fast unsichtbar verlegt.
Umso wichtiger ist es, sich zu 100 % auf die Qualitat der Rohre verlassen zu kon-
nen. Mit dem SKZ-Priufzeichen hat Zehnder hier als erster Luftungshersteller einen
Meilenstein in Punkto Produktqualitdt gesetzt. Durch die optischen, mechanischen
und analytischen Prufungen ist sicher gestellt, dass nur LUftungsrohre héchster Gute
zum Einsatz kommen, die bei der Montage dem Baualltag gewachsen sind aber auch
nach vielen Jahren des Betriebes die Versorgung mit frischer Luft fUr ein gesundes

und behagliches Raumklima sicherstellen.

SKZ-gltelberwacht
Garantierte Sicherheit fiir Installateur und Endverbraucher
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m Entspricht hochsten hygienischen Anforderungen
m Hdchste und konstante Qualitat

m Zuverléssige Funktion
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Saubere Luft dank Clinside,
effektiv und hygienisch

Das Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh versorgt Innenr@ume mit frischer Luft —
Clinside sorgt dafur, dass es so sauber und hygienisch wie moglich ablauft. Clinside,
die glatte Innenhaut der Zehnder LUftungsrohre vermindert nicht nur die Ablagerung
von Staub, sondern gewaéhrleistet auch eine einfache Reinigung. Das beweist auch
die Zertifizierung durch das anerkannte Hygiene-Institut des Ruhrgebiets. Dank
Clinside wird Zehnder ComfoFresh zur besonders sauberen, hygienischen und effizi-
enten Losung.

m Clinside — glatte Innenhaut der Zehnder Liftungsrohre

m Verminderte Staubablagerungen

m Einfache Reinigung

m Effizienterer Luftdurchfluss

m Flexible Verlegung

m Allergikerfreundlich

m Hygiene-Zertifikat, verliehen vom Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
m Deutsches Gebrauchsmuster fur Flachovalrohr mit Innenhaut
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Das Hygiene-Institut des
Ruhrgebiets bescheinigt
die geringe Staubbelastung
und die gute Staubent-
fernung dank Clinside.




Sauberkeit
dank Clinside

Gesundheit &
Wohlbefinden

Flexible
Verlegung

Einfache
Reinigung

Die glatte Innenhaut Clinside erschwert
das Festsetzen von Staub in den Lif-
tungsrohren und erleichtert die Reini-
gung erheblich - zertifiziert durch das
Hygiene-Institut des Ruhrgebiets.
Zudem sorgt sie fir geringere Druck-
verluste, was wiederum hilft, Energie zu
sparen.

Gut zu wissen: Die glatte Innenhaut
Clinside hat eine schmutzabweisende
Wirkung. Und durch entsprechende
Filterung der Frischluft kdnnen auch
Allergiker aufatmen.

Dank der enormen Flexibilitat und
geringen Biegeradien der Zehnder LUf-
tungsrohre kénnen diese platzsparend
und der Raumsituation entsprechend
verlegt werden. Da weniger Verbin-
dungssticke benétigt werden, reduzie-
ren sich die Kosten und Sauberkeit und
Hygiene werden erhdht.

Die glatte Innenhaut Clinside — und
dass alle Luftungskomponenten frei
zugéanglich sind — ermdéglicht eine
einfache und griindliche Reinigung.
Eigens daflr gibt es einen Staubsauger
mit rotierender Blrste.

Rohrmantel
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Glatte Innen-
haut Clinside
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